
 红宝石测头杠杆表

杠杆表 红宝石头

PC-1AR

日本·Peacock

产品描述

用途 该型杠杆式指示表，测头尖端球的材料为红宝石，比硬质合金测头具有数倍的抗磨损性，因为是非磁不导电

材料，可以在放电加工机安全使用

特点 测头材料为红宝石，非磁不导电更具抗磨损性

表框内安装有O形圈，增强了防油性能

测头关节轴采用精密微小型轴承，灵敏度高，指示稳定

 

电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

型号

产地



规格参数

型号
最小读值 测定范围

读值范围
精度（um）

测量压力（N）
mm mm 宽度范围 调整误差 向后误差

PC-1AR 0.01 0.5 0-25-0 5 5 3 0.4
PC-1BR 0.01 0.8 0-40-0 8 5 3 0.4
PC-1LR 0.01 1.0 0-50-0 10 5 4 0.4
PC-2R 0.002 0.28 0-140-0 3 2 2 0.4

PCN-1AR 0.01 0.5 0-25-0 5 5 3 0.3
PCN-1BR 0.01 0.8 0-40-0 8 5 3 0.3
PCN-1LR 0.01 1.0 0-50-0 10 5 4 0.3
PCN-2R 0.002 0.28 0-140-0 2 2 2 0.3

PCN-2BR 0.002 0.2 0-100-0 2 2 2 0.3
PCN-SR 0.001 0.14 0-70-0 2 2 2 0.3
PCN-5R 0.01 0.5 0-25-0 5 5 3 0.3

PCN-6R 0.002 0.28 0-140-0 2 2 2 0.3

 


