
 
可充电式吊重磁盘

LME-E

日本·Kanetec

产品描述

用途 适用于钢板和钢材的整理和搬运工作，以及在大型机床上装卸工作，作为起重机和提升机的吊架

特点 LME-60EWJ-A适用于6吨及较厚的宽钢板

LME-60ELJ-A 最适合于长钢板和型钢以及容易弯曲的钢板

可通过操作开关选择自动/手动

可通过自动/手动之间的操作切换进行选择。当自动模式时，工件可以自动重复吸附和释放

要手动操作吸附吊起工件，可以通过内置面板上的按钮开关来完成

当工件被释放时，无论自动或手动模式如何，消磁功能都会自动工作

 

电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

型号

产地



规格参数

型号
吊上能力

(kg)

尺寸(mm)
容量 使用时间 充电时间 标准配置

W L L0
H（着床时
~吊上时）

L1 d t

LME-
60ELJ 6000 270 900 1100 707~717 159 118 60

12V  28Ah
2个直列 最大8h 6~8h

电池和充电
器

（充电器只
能提供

AC100V 
DC24V)
电池液请在
国内添加

LME-
60EWJ 6000 450 540 740 707~717 159 118 60

注:1.吊上能力表示，是指在 35 mm 厚以上的黑皮钢板上无间隙的状态下测试

    2.吊上能力表示，是指最大吊重的 1/2 值，亦即有 2 倍的安全系数，但不允许吊重大于吊上能力标示值 

 


