
 
小型永磁吊重磁盘（标准

型）

LPR-VN

日本·Kanetec

产品描述

用途 用作起重机和起重机的吊重部份。用于在仓库和加工车间搬运钢材或在机床之间装卸工件

适用于搬运机械零件、冲压模具、塑料模具等表面平坦的半成品

也适用于轧制钢板、扁钢材料的搬运

特点 所有类型都能够提升钢板和圆钢

为永磁型，无需电源，不存在因电源故障或线路系统故障而导致工件掉落的风险

采用业内最窄的手柄操作角度为60度（专利），便于在狭小空间内进行ON/OFF操作

具有强大磁力，结构紧凑，重量轻

除了传统的把手锁定机构外，还提供了一个安全止动器作为标准附件。这些双重安全措施可防止因手柄意外

返回而导致举起的物体坠落

 

电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

型号

产地



规格参数

型号
吊上能力(kg) 尺寸(mm)
钢板 圆钢 W L G h H D F I

LPR-VN75 75 50 90 80 160 15 135 40 15 45
LPR-VN150 150 100 90 130 260 15 135 40 15 45
LPR-VN300 300 200 90 230 360 20 135 40 18 45

注:吊上能力表示，是指最大吊重的 1/3 值，亦即有 3 倍的安全系数

※ 吸着表面的生锈，刮伤或缺陷将降低吸着力，请定期修整;


