
 
磁力吸手

HMC

日本·Kanetec

产品描述

用途 可用于收集整理散落在地板上的铁片、小零件、钉子和螺丝，以及清除混在粉末材料中的铁片

可用于广泛的领域，如机械加工、铸造和食品化学

特点 用一只手操作控制杆即可切换（ON/OFF）磁力

采用强大的磁铁，吸附力极，吸附面宽广

HMC-75A型具有长臂型，适用于收集地坑和栅栏内的回收工作

HMC-T型采用铝制外壳，提高了耐磨性和耐热性,可以吸附回收不能接触的高温工件。（高温型最高150°C）

HMC-K50 型为方形主体，适合在T型槽中收集切屑。是简易防水型，可以用来收集沉在冷却液箱中的铁粉

规格 吸附量： M10 平垫圈约 0.6 kg ，M4 x 10 螺钉约 0.7 kg

 

 

电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

型号

产地



规格参数

型号
尺寸（mm）

φD H h W
HMC-10A 114 227 85 104
HMC-50A 114 500 85 104
HMC-75A 114 750 85 104

HMC-T10A 112 241 95 104
HMC-T50A 112 514 95 104
HMC-T75A 112 764 95 104
HMC-K50 51x26x29（参考尺寸图）


