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产品描述

产品说明 限位限位环，用于宝禾用于宝禾坚固且易于使用的固且易于使用的SmartPlug系列系列，旨在提高操作人旨在提高操作人员的使用速度的使用速度，并并实现无与无与伦比的比的测

量精度和卓越的可重量精度和卓越的可重复性性，特特别是在是在恶劣的劣的车间环境下。境下。

这些限位环与宝禾的SmartPlug系列完全兼容，它拥有先进的手持式人体工程学构造与巧妙的机械或电子系

统相关联，使SmartPlugs系列成为迄今为止最容易操作的宝禾孔径测量系统。宝禾SmartPlugs系列具备灵活

性，意味着它们可以配备易于阅读的电子显示器（自动数据采集的理想选择），传统的机械显示器，或传感

器探头（连接到远程数字读出装置）。

特点 特性

多种尺寸可供选择

易于使用

兼容宝禾的SmartPlug系列

 

电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

型号

产地



规格参数

型号 测量范围 (mm)
SMPDS00 below 6
SMPDS01 6-8.5
SMPDS02 8.5-13
SMPDS03 13-17.5
SMPDS04 17.5-25
SMPDS05 25-32.5
SMPDS06 32.5-40
SMPDS07 40-47.5
SMPDS08 47.5-55
SMPDS09 55-62.5
SMPDS10 62.5-70
SMPDS11 70-77.5
SMPDS12 77.5-85
SMPDS13 85-92.5
SMPDS14 92.5-100
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