
 电铸锉刀

气动锉刀

CBN file

日本·Tsubosan

产品描述

特点 CBN对于热比钻石具有更高的耐热强度和稳定性

可应用于：陶瓷、硬金属、热处理后钢材等的材料

用途 打磨去毛刺，修正工件

 

电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

型号

产地



规格参数

目数 型号 形状 总长（mm）
工作长度
（mm）

宽度（mm） 防粘销涂层
夹持柄尺寸约
（mm）

粗目 TAF-CW11 平型 160 100 11 无 3.5X4.5
中目 TAF-CW12 平型 160 100 11 无 3.5X4.5
细目 TAF-CW13 平型 160 100 11 无 3.5X4.5
粗目 TAF-CSW11 平型 160 100 16 无 3.5X4.5
中目 TAF-CSW12 平型 160 100 16 无 3.5X4.5
细目 TAF-CSW13 平型 160 100 16 无 3.5X4.5
粗目 TAF-CW21 半圆型 160 100 12 无 3.5X4.5
中目 TAF-CW22 半圆型 160 100 12 无 3.5X4.5
细目 TAF-CW23 半圆型 160 100 12 无 3.5X4.5
粗目 TAF-CSW21 半圆型 160 100 16 无 3.5X4.5
中目 TAF-CSW22 半圆型 160 100 16 无 3.5X4.5
细目 TAF-CSW23 半圆型 160 100 16 无 3.5X4.5


