
 
套筒型标记式扭力扳手

MQLK

日本·Kanon

产品描述

特点 当扭力到达响声后会自动喷漆经由套筒到螺帽上

8到13的套筒可以喷漆1500次，14到24的套筒可以喷漆6000次

方便标记已经锁定的螺丝

结构简单，维护方便

精度保证在±3%以内

附带一个尺寸的套筒，订购MQLK时请选择套筒尺寸

其它尺寸或特殊套筒也可另外订购

用途 通过标记检查有没拧紧疏忽

 

电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

型号

产地



规格参数

型号 调整范围 最小读值 型号 调整范围 最小读值
四角头

全长 头部尺寸（mm） 主体尺寸（mm）
公制 kgf · cm 牛顿 N · m mm H G R A B C

250MQLK 70-250 0.2 N25MQLK 7-25 0.2 9.53（3/8
"）

232 54 11 15.5 25 9.6 15
500MQLK 100-500 0.5 N50MQLK 10-50 0.5 254 54 11 16 25 11.4 20
1000MQL

K 200-1000 1 N100MQL
K 20-100 1 12.7（1/2

"）

352 57 14 19.5 27.5 12.4 21.7

1400MQL
K 400-1400 1 N140MQL

K 40-140 1 392 57 14 19.5 27.5 12.4 21.7


