
 喷雾压力测量系统

触感压力 医疗用 科研用

Spray Pressure Measurement System

美国·PPS

产品描述

特点 超高敏感度、量化触感数据

专有驱动和调节电子设备可以高速扫描阵列，同时优化设置以实现每个传感元件的最大传感器响应

用途 通过测量电容来捕获喷雾、喷空气、喷水喷出的压力数据

 

电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

型号

产地



规格参数

 

传感器型号 尺寸（mm）
空间分辨率
（mm）

FSR 厚度（mm） 材料 电气接口 速度（Hz）

5491 192 x 160 4 x 4 3 or 20 PSI 7.6 工业类 USB 2.0 200
6201 280 x 200 10 x 10 3 or 20 PSI 3 混合类 USB 2.0 12.5
6331 380 x 280 11.9 x 8.8 3 or 20 PSI 3 混合类 USB 2.0 7
4768 50 x 64 2 x 2 3 or 20 PSI 0.5 混合类 USB 2.0 12.5
6425 64 x 64 2 x 2 3 or 20 PSI 1 整合类 USB 2.0 10
5218 160 x 160 5 x 5 3 or 20 PSI 1 整合类 USB 2.0 10


